Приложение № 2 "Противопожарные мероприятия
1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Существующее здание производственного назначения (далее Объект защиты), вблизи которого размещается ДГУ, имеет следующие характеристики.

Стены - Керамзитобетонные стеновые панели навесной схемы, имеют толщину 24 см класса В5 и выполнены из армированного керамзитобетона плотной структуры с объемным весом 1100 кг/м3. Колонны каркаса здания - сборные железобетонные с консолями для опирания ригелей перекрытия и покрытия. Сетка колонн 6х9 м. Бетон сборных колонн - тяжелый, класса В25-В30, приготовленный из щебня твердых пород. Арматурная сталь класса А-III. 

Расчетные сопротивления сжатию равны: 

- керамзитобетонных панелей - 25 кг/см2. 

- бетон колонн - 140 кг/см2. 

Перекрытия - сборные железобетонные. В поперечном направлении по колоннам уложены ригели таврового сечения высотой 80 см, на которые опираются сборные железобетонные ребристые плиты высотой 40 см и шириной 1,5 м. 

Бетон сборных ребристых плит классом В20-В25 с расчетным сопротивлением Rb - 115-148 кг/см2. 

Бетон сборных ригелей классом В30 с расчетным сопротивлением Rb - 170 кг/см2. Гибкая арматурная сталь соответствует классам А-III, A-IV и Bp-I. 

Несущая способность перекрытий 900 кг/м2.

Здание I степени огнестойкости.

В здании предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей при пожаре, система противодымной защиты.
ДГУ планируется разместить открыто в контейнере с размещением на шасси.
Две дизель-генераторные установки(ДГУ) FG Wilson 1650 кВА имеют контейнерное исполнения на шасси. 

Контейнер специальный, теплоизолированный всепогодный индивидуального исполнения (7000 x 2450 x 2700) мм

Прицеп-шасси трехосное 8302-01 для перевозки блок – контейнера с ДГУ

Два контейнера с ДГУ состыкованы торцевыми сторонами между собой через промежуточный теплоизолированный всепогодный контейнер индивидуального исполнения (2000 x 2500 x 2800) мм в составе:

Щит автоматики ЩА – 1 компл.

ППКОП «Сигнал ВК-4» - 1шт.

Топливный бак 1500 литров – 1шт.

Модуль порошкового тушения «Буран–2.5», 2 шт

Автоматика для подкачки топлива в два контейнера

Опоры под контейнер с лестницей и площадкой 

Состыкованные два контейнера с ДГУ промежуточным всепогодным контейнером рассматриваются как один объект, в составе которого предусмотрено хранение горючей жидкости в объеме не менее 1,5 м3 (и не более 3 м3).
2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
Комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий (далее – Комплекс мероприятий), используемых в качестве исходных данных для определения расчетных величин пожарного риска разработан для нового вычислительного центра ОАО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: г. Москва, Нижегородская ул., д. 32(НВЦ), с целью обоснования размещения двух дизель-генераторных установок мощностью 1650 кВА вблизи здания.
2.2.
Объект защиты является существующим зданием. При размещении двух контейнеров ДГУ непосредственно вблизи стены объекта защиты, обуславливает необходимость выполнения определенных инженерно-технических мероприятий, которые позволяют обеспечить требуемый уровень пожарной безопасности Объекта защиты.

Противопожарные расстояния от производственных зданий до складов нефтепродуктов на дизельных электростанциях Федеральным законом №123-ФЗ не регламентируются. Согласно требованиям п.6.1.11 СП 4.13130.2009 не нормируется расстояние от складов горючих жидкостей (емкостью до 100м3), если стена здания, обращенная в сторону складов, глухая противопожарная 1-го типа.

2.3.
Основание для разработки Комплекса ИТМ.

Основанием для разработки Комплекса ИТМ является необходимость оценки величины пожарного риска в производственном здании при размещении около его стены (на расстоянии 1,5 м) двух ДГУ с запасом топлива не менее 1,5м3 (не более 3 м3).
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Комплексе мероприятий термины и определения приняты в соответствии с №123-ФЗ и действующими нормативно-техническими документами по пожарной безопасности.

4 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ).

2. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

3. ГОСТ Р 12.1.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».

4. ГОСТ Р 52382-2005 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.

5. ГОСТ Р 52383-2005 Лифты. Пожарная безопасность.

6. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования».

7. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
8. СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.
9. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
10. СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
11. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

12. СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудования. Требования пожарной безопасности.
13. СП 7.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирования. Противопожарные требования.
14. СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. 
15. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.
16. Приказ МЧС РФ от 10.07.2009г. №404 «Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах».
5 КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1 Генеральный план

5.1.1. Противопожарное расстояние от Объекта защиты до контейнера ДГУ предусмотрено не менее 1,5 м.

5.1.2. Противопожарные расстояния от Объекта защиты до ближайших зданий и сооружений предусмотрены не менее 12 м.
5.1.3. Время прибытия первого подразделения пожарной охраны на Объект защиты в случае пожара составляет не более 10 минут.

5.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения

5.2.1. Объект защиты предусмотрен III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания – С1.

5.2.2. Объект защиты выполнен единым пожарным отсеком.

5.2.3. Стена Объекта защиты, обращенная в сторону ДГУ, предусмотрена противопожарной I-го типа. При этом на расстоянии по вертикали не менее 8м над крышей ДГУ и не менее 4 м по горизонтали от торцов ДГУ имеющиеся проемы в стене защищены: окна выше первого этажа – путем устройства противопожарных штор с пределом огнестойкости не менее Е60 со стороны помещений; дверной проем – путем установки противопожарной двери с пределом огнестойкости EI 60; окна первого этажа – путем наружных противопожарных штор с пределом огнестойкости Е60.

5.3 Эвакуация людей при пожаре

5.3.1. Из каждого этажа Объекта защиты предусмотрено устройство не менее двух эвакуационных выходов, ведущих наружу непосредственно, либо через коридоры и лестничные клетки.

Выход, расположенный в непосредственной близости от контейнера ДГУ, не используется в качестве расчетного эвакуационного выхода, что подтверждено соответствующими расчетами.

5.4 Противопожарное водоснабжение

Объекта защиты оборудован наружным и внутренним противопожарным водоснабждением в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
5.5 Автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС)
Для Объекта защиты предусмотрено устройство автоматической пожарной сигнализации по требованиям НПБ 88-2001*. АПС предусмотрена также в контейнерах с ДГУ, при этом предусматривается выдача сигнала на опускание противопожарных штор на окнах здания при возникновении пожара в контейнерах с ДГУ.
5.6 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Все помещения и коридоры Объекта защиты оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) не ниже 2-го типа по требованиям НПБ 104-03.
5.7 Организационно-технические мероприятия

Для Объекта защиты разработаны и согласованы в установленном порядке оперативные планы пожаротушения для стадии эксплуатации здания.
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