Приложение № 2
к Спецификации № 1
Лист 4
Комбинированная тележка грузоподъемностью 600 кг.
Стальная конструкция тележки с боковыми сетчатыми стенками (размер ячейки сетки 20*20 мм), на колёсах повышенной грузоподъёмности (диаметром 125мм и нагрузкой на одно колесо до 350кг.). С боковых сторон тележки расположены две ручки на разном уровне. Две полки с рабочей высотой 550 мм. Тележка оборудована запорной задвижкой под навесной замок и навесом для опечатывания. Габаритные размеры высота/длина/ширина   1950/950/530 мм.
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Стол приставной
Стол приставной с двумя полками, усиленная столешница толщиной 35мм, покрытая износостойким пластиком. Резиновые колеса (диаметром 60 мм и нагрузкой на одно колесо до 50кг.). Два колеса с фиксатором. Габаритные размеры высота/длина/ширина   785/700/500 мм.
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Шкаф стальной для хранения и перевозки кассет типа ЭВС
Стальная конструкция шкафа выполнена из профильной трубы 40*20*2мм с боковыми сетчатыми стенками (размер ячейки сетки 40*40 мм), на колёсах повышенной грузоподъёмности (диаметром 125мм и нагрузкой на одно колесо до 350кг.). С боковых сторон шкафа расположены крепления для съёмной ручки. Рабочее пространство шкафа разбито на две секции с направляющими под 15 кассет типа ЭВС каждая. Шкаф оборудован запорной накидной задвижкой под навесной замок и навесом для опечатывания. Габаритные размеры высота/длина/ширина 1900/900/730 мм.
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